Ilma-aluksen tekniset tiedot





Tämä on koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan harrasterakenteisen ilma-aluksen tekninen kuvaus. Teknisiä tietoja voidaan käyttää osana ilma-aluksen lento-ohjekirjaa. 


Rakentajan on laadittava tämä ”Ilma-aluksen tekniset tiedot” ja liitettävä se kolmitahokuvan kanssa rakennuslupahakemuksen. 


Tekniset tiedot on muutettava vastaamaan rakennettua ilma-alusta ennen ”luvan ilmailuun koelentoja varten” myöntämistä ja rakentajan on samalla kuitattava ilma-alus koelentokelpoiseksi.


Tekniset tiedot on päivitettävä vastaamaan koelennoilla saatuja tuloksia ja tehtyjä muutoksia ennen ”luvan ilmailuun” myöntämistä ja rakentajan on samalla kuitattava ilma-alus lentokelpoiseksi.


Teknillisten tietojen ajan tasalla pidosta vastaa ilma-aluksen rakentaja/omistaja ja tiedot tarkastaa rakennustyön valvoja, jonka on myös allekirjoitettava tarkastuksensa. 





Yleistä


Rekisteritunnus:	OH-XXX


Tyyppi:	Xxxxx


Valmistenumero:	01


Suunnittelija:	Lasse Lattakierre


Rakentaja:	Risto Rakentaja�Rakentajantie 99�99999 Vantaa


Lentokelpoisuusvaatimukset:	FAR - 23 (muutostaso 1.1.1979) ja Suomalaisten ultrakevyiden ja harrasterakenteisten lentokoneiden tarkastuskäsikirja, versio 1.12.1992.





Tekniset tiedot ja käyttörajoitukset


Rakenne


Rakennusmateriaali:	Puurakenteinen runko ja siipi, pyrstö teräsputkikehikkoa


Siipien sijainti ja tyyppi:	Yksi tasoinen alataso, tuettu


Ohjainpintojen sijainti:	Takana


Peräsimen tyyppi:	Tuettu korkeusvakain keskellä sivuvakainta, vakain/peräsin rakenne


Laskutelineen malli:	Kannuspyörälaskuteline


Moottorin lukumäärä:	Yksi mäntämoottori


Moottorin työtapa:	Vetopotkuri


Istuinpaikkojen lukumäärä:	2, vierekkäin


Päämitat


Siiven kärkiväli:	10,10 m


Siipipinta:	17,0 m²


Korkeusvakaajan kärkiväli:	2,00m


Sivuvakaajan korkeus:	1,05 m


Rungon pituus:	6,90 m


Massat


Ei kantavien osien maksimimassa:	290 kg 


Minimi ohjaamokuorma:	20 kg


Maksimi ohjaamokuorma:	90 kg takana, edessä rajaa vain suurin sallittu massa.


Maksimi matkatavarakuorma:	10 kg (kun ohjaaja < 60 kg)


Maksimi polttoainekuorma:	61 kg


Maksimi tasapainoitusmassa:	ei käytössä


Sallitut massat; maakone


Maksimi lentoonlähtömassa:			650 kg


Suurin sallittu laskeutumismassa:		650 kg


Sallitut massat; vesikone


Maksimi lentoonlähtömassa:			700 kg


Suurin sallittu laskeutumismassa:		700 kg





Massakeskiöön liittyviä määritelmiä


Perustaso:	Siiven tyvikaaren etureuna


Vaaitus:	Rungon vasemmanpuoleinen jäykistelista vaakasuorassa


Ohjaajan momenttivarsi:	1,450 m


Matkustajan momenttivarsi:	0,300 m


Massakeskiörajat tyhjänä:	ei määritelty


Matkatavaratilan momenttivarsi:	1,700 m


Tasapainoitusmassan paikka:	-


Polttoaineen momenttivarsi:	0,330 m


Sallitut massakeskiöasemat; maakone


Etummainen ääriasema:	350 mm perustason takana (20,6% MAC)


Takimmainen ääriasema:	510 mm perustason takana (30,0% MAC)


Sallitut massakeskiöasemat; vesikone


Etummainen ääriasema:	350 mm perustason takana (20,6% MAC)


Takimmainen ääriasema:	510 mm perustason takana (30,0% MAC)





Ohjainpintojen mitat


Ohjainpintojen mitat pitkin saranalinjaa, mitat yhtä ohjainta kohden


Kallistussiiveke pituus:	3,0 m


Laskusiiveke pituus:	ei ole


Korkeusperäsimen pituus:	3,0 m


Sivuperäsinen pituus:	1,45 m


Ohjainten poikkeutuskulmat


Kulmamittaus suoritetaan ohjainpinnan saranapisteen suhteen. Perustaso on siiven kaari (kiinteä tyviosa) ja korkeus- ja sivuperäsimellä ohjainpinnan keskilinja.





Siivekkeet 


	neutraaliasento:	0 astetta


	poikkeutus ylös:	25 ° ( 2 °


	poikkeutus alas:	20 ° ( 2 °





Sivuperäsimen poikkeutus


	vasemmalle:	25 ° ( 2 °


	oikealle:		25 ° ( 2 °





Korkeusperäsimen poikkeutus


	ylös:		30 ° ( 2 °


	alas:		20 ° ( 2 °


	


Nopeudet


Suurin sallittu nopeus VNE:	243 km/h


Liikehtimisnopeus VA:	136 km/h


Sakkausnopeus VSO:	65 km/h





Kuormitusmonikerrat


suurin sallittu positiivinen kuormitusmonikerta:	+ 4,4 g / 570 kg


			+ 3,8 g / 650 kg


suurin sallittu negatiivinen kuormitusmonikerta:	- 1,5  g





Moottori ja potkuri


8.1	Moottori


Valmistaja:		Rolls


Malli:		R2000


Tyyppi (2-T / 4-T):		4-tahti, kaasutin


Jäähdytys:		Ilma


Maksimi teho (valmistajan mukaan):		105 hp


Moottorin rpm:		3300 1/min


Maksimi jatkuva teho (valmistajan mukaan):	105 hp


Moottorin rpm:		3300 1/min


Äänenvaimennin - lukumäärä/valmistaja:		1 / Henry Hiljainen


Imuilman vaimennin - lukumäärä/valmistaja:	Ben’s Aircraftin suodatn FAB-320 (modifioitu)


Vaihteisto


Tyyppi:		Hammaspyörä, planeettavaihde


Välityssuhde:		1,50 : 1


8.2	Potkuri


Valmistaja:			Ropel


Malli:			Kiinteä


Lapojen lukumäärä/ materiaali:			2 / puu


Maksimi halkaisija:			1,75 m


Minimi halkaisija:			ei määritelty


Nousu:			1,20 m


Potkurin pyörimisnopeus maksimiteholla maassa:	2200 rpm


Säätömahdollisuus:			ei


Melutaso (dB):			-





Polttoaine


Polttoainetyyppi:		Avgas 100LL


Polttoainesäiliön tilavuus:	2x40=80 litraa, josta alle 1,5 litraa/säiliö ei ole käytettävissä


Polttoaineen momenttivarsi:		0,330 m perustasosta


10. Laskuteline


Ilma-alukseen hyväksytty seuraavat kolme laskutelinettä


10.1	Pyöräteline


Tyyppi:		Kannuspyörä


Ohjaus:	Ohjattavissa sivuperäsimellä ja avustus jalkajarrulla


Jarrut:		mekaaniset rumpujarrut päätelineissä


Jarrujen käyttö:	Vaijeri kantapääjarruille vain takaohjaamosta


Päätelineen rengaskoko:		Vanne Azusa 9”, rengas 4.80x4.00


Kannustelineen rengaskoko:		Umpikumirengas Ø150x50 (itse tehty)





10.2	Sukset


Tyyppi:		Pyöräsukset kiinteillä pyörillä


Valmistaja:		Risto Rakentaja


Malli:		RR-1


Ohjaus:		Sivuperäsin


10.3	Kellukkeet


Tyyppi:		Tavanomaiset kellukkeet


Valmistaja:		Risto rakentaja


Malli:		RR-2


Ohjaus:		Vesiperäsinten ohjaus sivuperäsimestä


11. Laitteisto


Minimivarustus OPS M2-6 mukaisesti:


Moottorin varusteet:





Lkm.�
nimike�
Tyyppi�
�
Lkm.�
nimike�
Tyyppi�
�
1�
Starttimoottori�
�
�
1�
Imuilman esilämmitys�
�
�
1�
Laturi�
�
�
�
�
�
�
�
Polttoainepumppu;�
�
�
�
�
�
�
1�
- (moottorikäyttöinen)�
VW�
�
�
�
�
�
1�
- (sähköinen)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1�
Spinneri�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Moottorinvalvontamittarit:
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Sähkövarusteet:
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Minimivarustuksen lisäksi oleva varustus:
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Lento-ohjekirja, muutokset ja lisäykset, rajoitukset ja ohjeet





Lento-ohjekirja, laatija Risto Rakentaja xx.xx.xxxx


Tarkastuslista, laatija Risto Rakentaja xx.xx.xxxx


Lento-ohjekirjan suksilentoliite, laatija Risto Rakentaja xx.xx.xxxx


Lento-ohjekirjan vesilentoliite, laatija Risto Rakentaja xx.xx.xxxx


Huolto-ohjekirja, laatija Risto Rakentaja xx.xx.xxxx


Tiedot omasta suunnittelusta


�PRIVATE ���
�
�
� FORMCHECKBOX �� Valmistuspiirustukset	� FORMCHECKBOX �� Selvitys vakavuudesta	� FORMCHECKBOX �� Lujuustarkastelu tai


				koekuormitussuunnitelma


� FORMCHECKBOX �� Suorituskykyarvio	� FORMCHECKBOX �� Paino- ja painopistearvio	� FORMCHECKBOX �� Muu...�
�



Suksiasennus


Valmistuspiirustukset, painoarvio ja asennusohjeet nro 23455, lujuustarkastelu Veikko Väkevä xx.xx.xxxxx ja koekuormitusselostus xx.xx.xxxx.





Kellukeasennus


Valmistuspiirustukset, painoarvio ja asennusohjeet nro 34556, lujuustarkastelu Veikko Väkevä xx.xx.xxxxx ja koekuormitusselostus xx.xx.xxxx.





Moottorin muutostyö


Asennettu suurempi Rolls R2000 (105 hp) moottori. 


Moottoriasennuksen ja –telineen piirustukset nro 121217, moottoritelineen koekuormitusselostus xx.xx.xxxx. Koelentokertomus ja muutettu lento-ohjekirja Risto Rakentaja xx.xx.xxxx.
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�
Poikkeusluvat


Ilma-aluksella ei poikkeuslupia ilmailumääräyksiin.


Muutokset


Muutokset, jotka vaikuttavat johonkin näistä tiedoista edellyttävät muutostyölupaa ilmailumääräyksen AIR M5-3 mukaisesti. Rajoitettu lentokelpoisuustodistus ei ole voimassa jos ilma-alusta muutetaan tämän kuvauksen tiedoista poikkeavaksi. Muutostyön yhteydessä nämä tekniset tiedot on päivitettävä ja siitä on toimitettava kopio Ilmailuhallintoon.











___________________________________________________________________________________________


Teknilliset tiedot (muutos 0)





Pvm. ___.___.______





Rakentaja:	





Teknilliset tiedot on tarkastettu ennen rakennusluvan hakemista.





Pvm. ___.___.______





Rakennustyön valvoja:	


___________________________________________________________________________________________


Ilma-aluksen tekniset tiedot (muutos 1) vastaavat rakennettua ilma-alusta, joka samalla kuitataan koelentokelpoiseksi.





Pvm. ___.___.______





Rakentaja:	





�
Teknilliset tiedot on tarkastettu ennen ”luvan ilmailuun koelentoja varten” myöntämistä.





Pvm. ___.___._____





Rakennustyön valvoja:	


___________________________________________________________________________________________


Ilma-aluksen tekniset tiedot (muutos 2) vastaavat rakennettua ja koelennettyä ilma-alusta, joka samalla kuitataan lentokelpoiseksi.





Pvm. ___.___.______





Rakentaja:	





Teknilliset tiedot on tarkastettu ennen ”luvan ilmailuun” myöntämistä.





Pvm. ___.___._____





Rakennustyön valvoja:	


____________________________________________________________________________________________


Ilma-aluksen tekniset tiedot (muutos 3) vastaavat moottoriltaan muutettua ja koelennettyä ilma-alusta, joka samalla kuitataan lentokelpoiseksi.





Pvm. ___.___.______





Rakentaja:	





Teknilliset tiedot on tarkastettu ennen ”luvan ilmailuun” myöntämistä.





Pvm. ___.___._____





Rakennustyön valvoja:	


____________________________________________________________________________________________





--- loppu ---
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